
 

Korlát  
orgonája

Az orgona tervrajza a Magyar Nemzeti Levéltár 
Baranya Megyei Levéltára tulajdona. 



Korlát református templomának orgonáját a pécsi Angster 
József és Fia Orgona- és Harmóniumgyár, a korabeli 
Magyarország egyik legnagyobb és legkorszerűbb 

orgonaüzeme készítette 1902-ben.  

Diszpozíció: 

Pedál: 
Subbass 16’ 

Manuál: 
Principal 8’ 
Bourdon 8’ 
Salicionál 8’ 

Principáloktáv 4’ 
Mixtura 2x 2’ 

P+I.

329 darab síppal rendelkezik, ezek egy része fenyőfából, a 
fémsípok pedig ón és ólom ötvözetéből készültek.  

A legnagyobb közel 2 m, a legkisebb 3,5 cm hosszú. 
Szélládája mechanikus csúszkaláda rendszerű:  

Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy az orgonista a billentyű 
lenyomásával fából készült ún. traktúraszálat húz meg, amely 
nyitja a billentyűhöz tartozó, bőrözött szelepet. A regisztereket, 

azaz sípsorokat csúszkák mozgatásával tudjuk be- illetve 
kikapcsolni. Kinyitott csúszka és lenyomott billentyű, azaz nyitott 
szelep esetén a levegő a fúvóból a sípba jut, így megszólal az 

orgona.

A hangszer egy manuál- és egy pedálbillentyűzettel rendelkezik, 
hangja francia romantikus orgonák hangzását idézi. 

Klaviatúra
Sípok az orgona belsejében

Eredeti tervrajz 


